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Front PA: 
 
Es muss eine qualitativ Hochwertige Frontanlage zur Verfügung stehen (3-4 Wege 
System), zu welcher der Tontechniker von „RoxxBusters“ uneingeschränkten Zugriff 
hat. Selbstbauanlagen werden nicht akzeptiert. Bevorzugte Systeme sind Cohedra 
Compact oder Cohedra LineArray EAW, Meyer sound, Nexo, D&B, Nexo Alpha, 
Nexo AlphaE. 
Die PA sollte genügend Headroom haben und mit 1 KW pro 100 Besucher berechnet 
werden, jedoch mindestens 2x5 KW. Bei OpenAir Konzerten 1,5 KW pro 100 
Besucher. 
Das System sollte Druckvoll sein und am FOH eine Lautstärke von 110dB (a) 
verzerrungsfrei liefern. Das System muss beim eintreffen der Band spielbereit und 
frei von jeglichen Störungen sein. 
Die PA sollte keine Bassankopplung an die Bühne haben !!! 
 
FOH: 
 
Der FOH muss mittig vor der Bühne stehen und entsprechend der Gesetzeslage 
abgesichert sein. 
Digitale FOH-Konsole mit mindestens 32 Mono, 4 Stereo Inputs, mit mindestens 4-
Band vollparametrischem EQ in jedem Kanal, mindestens 4 Effekt-Engines und die 
dazugehörigen Aux-Wege und Rückwege. z.B.: Yamaha (ab M7CL!) ; Soundcraft ; 
Allen-Heath ; MIDAS ; Digico….. Wir haben keine Berührungsängste mit digitalen 
Konsolen, wir bitten nur um entsprechenden Support auf den Pulten! 
Analoge Mischpulte werden grundsätzlich nur nach Absprache akzeptiert. Das 
benötigte Outboard muss in diesem Fall abgeklärt werden.  
 
 
Es muss mindestens 1 CD Zuspieler vorhanden sein. 
 
Wir bringen ein eigenes Monitorsystem mit. Dazu benötigen wir auf der Bühne einen 
Splitter für die benötigten Kanäle! Als Übergabe wird XLR-male benötigt. Wir führen 
keine XLR-Auflösung oder XLR-Peitschen mit – Verkabelung unserer Stagebox 
erfolgt von dem örtlichen Beschaller! 
 
Zusätzlich zu unserem Monitorsystem benötigen wir zwei Sidefills (8“/1“ auf Stativ ist 
ausreichend) und zwei Center-Wedges (12“/2“). Diese werden vom FOH über eine 
Matrix und einen Aux (pre) angefahren. 
 
Nach Absprache können wir unser Monitorsystem auch für den FOH-Mix benutzen. 
Hierfür benötigen wir eine Netzwerkleitung von FOH zu unserer Stagebox (CAT5 
Standard; nicht länger 70m). NF-Übergabe der Summen kann dann am FOH oder 
der Bühne erfolgen. 
 
Die nachfolgende Belegung mit den entsprechenden Mikrofonen bitten wir 
einzuhalten! Ein physikalisches Patchen unserer Stagebox ist natürlich möglich. 



 
 
 
 
 
 

Kanal Belegung Mikrofon +48V 

1 Kick Beta52   

2 Snare Beta57   
3 HiHat KM184 x 
4 Tom1 Beta98 x 

5 Tom2 Beta98 x 
6 Tom3 Beta98 x 

7 OH L KM184 x 
8 OH R KM184 x 
9 Klick Dr. DI m. XLRin x 

10 Bass DI x 
11 Keys L Direct   

12 Keys R Direct   
13 Seq. L Direct   

14 Seq. R Direct   
15 Klick Key DI x 
16 Guit L Direct   

17 Guit R Direct   
18 Rainer Beta58   

19 Ralle Beta58   
20 Tobias Beta58   
21 Frank KSM9 (eigen) x 

22 Solo1 UHF   
23 Solo2 UHF   

24 Reserve1 tba.   
25 Reserve2 tba.   

26 Reserve3 tba.   
27 Reserve4 tba.   
28 TalkBack     

 
 
 

 
Kabel, Stative, sowie Mikrophonie und DI's werden bitte vom Beschallungsunternehmen gestellt, 
aufgebaut und angeschlossen. 



 
 
 
Licht:   
 
Konsole Grand MA, MagicQ Chamsys, JB Licon, andere nach Absprache.  
 
Front: 2 x 6er Bar CP62 oder 6 x 1KW Stufe auf 6 Ch. Aufgelegt 
 2x  4Lite Blinder 
Back: 4 x 6er Bar CP60 (Bitte keine LED Pars) 

8 x Moving Heads Spots Profiler  
2 x Satz ACL  
3 x Floor Can CP60 
3x LED Stick auf dem Boden oder 6x LED Par als Floor für unsere 
Bühnendeko indirekt anzuleuchten 

 
2 x Hazer (keine alternativen !!!) DMX ansteuerbar 
 
Die Bühnendeko besteht aus drei 4x1,20m großen Aluminiumgitter Bahnen, die an 
der Backtruss befestigt werden.  
 
!!! Alle weiteren Lichtdetails nach Absprache! 
 
 
Techniker: 
 
Wir bringen, wenn nicht anders besprochen einen eigenen Tontechniker sowie 
Lichttechniker mit. Ab eintreffen unserer Techniker müssen je ein qualifizierter Ton- 
und Lichttechniker zur Verfügung stehen. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
Ton   :  Dirk Minor 
    +49 171/6461965 
    +49 6502-93740 
    Mail minor@triacs.de  
 
Licht:    Benjamin Drumm 
    +49 160/2710217 
    +49 6502/93740 
    Mail drumm@triacs.de 
 


